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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchflihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestlmmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtréglich ergénzt und gedng.
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern P
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2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2
2.2.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
“a

Zulassungsgegenstand sind Fundamentplatten, die aus Stahlfaserbeton oder stahlfaser-
verstdrktem Stahlbeton bestehen. Sie haben eine Dicke von 15 cm bis 40 cm. Die Fun-
damentplatten sind elastisch gebettete Griindungselemente, die zur Aufnahme von Wand-
und Einzellasten eingesetzt werden dirfen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Betonstahl

Es darf jeder Betonstahl mit den Eigenschaften entsprechend DIN 488-11 oder
bauaufsichtlicher Zulassung fiir Bauteile aus Beton entsprechend DIN 1045-12 verwendet
werden.

Stahlfasern

Es diirfen nur allgemein bauaufsichtlich zugelassene Stahifasern oder Stahlfasern nach
DIN EN 14889-13 mit einer Konformitdtsbescheinigung gemas System "1" gemaB An-
lage 1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden.
Stahlfaserbeton

Stahlfaserbeton ist ein Beton nach DIN EN 206-14 in Verbindung mit DIN 1045-25, dem
zum Erreichen einer dquivalenten Zugfestigkeit Stahlifasern beigemischt werden.

Der Beton muss mindestens der Festigkeitsklasse C 20/25 entsprechen und sollte C 35/45
nicht Oberschreiten.

Die Stahlfasern, die einer Betoncharge zugegeben werden, muissen gleich sein. Die
Mischung von Fasertypen ist nicht zuléssig.

Der Stahlfaserbeton muss in den Festbetonpriifungen nach Anlage 3, Zeile 4 in jeder Pro-
benserie eine &quivalente Zugfestigkeit von mindestens 0,4 N/mm?2 entsprechend An-
lage 4 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erreichen. ‘
Druckfestigkeit und E-Modul des Stahlfaserbetons werden durch die Baustoffkennwerte
und deren RechengréBen nach DIN 1045-12 und DIN EN 206-14 in Verbindung mit
DIN 1045-25 hinreichend genau beschrieben.

Fundamentplatte

Die Fundamentplatte hat eine Dicke zwischen 15 cm und 40 cm. Sie besteht aus Stahlfa-
serbeton oder stahlfaserverstérktem Stahlbeton.

Herstellung und Kennzeichnung

Stahlfaserbeton

Stahlfaserbeton wird hergestellt aus Beton im Sinne von DIN EN 206-14 in Verbindung
mit DIN 1045-25, dem Stahldrahtfasern entsprechend den Ergebnissen der Erstprifung
im vorgeschriebenen und statisch erforderlichen Verhéltnis beigemengt sind.

Fur die Anforderungen an das Herstellwerk und den Umfang der Priifungen gelten
DIN EN 206-14 in Verbindung mit DIN 1045-25 sowie zusétzlich die Regelungen dieser all-
gemeinen.bauaufsichtlichen Zulassung.

Es darf nur werksgemischter Transportbeton mindestens der Festigkeitsklasse C 20/25
nach DIN EN 206-14 in Verbindung mit DIN 1045-25 verwendet werden, falls nicht im Ab-
schnitt 3 hohere Festigkeitsklassen gefordert werden.

Die Ubergabe des Betons darf grundsétzlich nur auf der Baustelle erfolgen.
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2,2.2

2.2.3

DIES

Die Fasern dirfen nur im Werk zugegeben werden. Die Stahlfasern sind in fertig abew
genen Gebinden fiir die Betonherstellung bereitzuhalten oder durch eine automatische
Dosiervorrichtung zqzugeben; es ist zu Uberpriifen, dass die geforderten Eigenschaften
durch Lieferschein (U-Zeichen bzw. CE Kennzeichnung oder CE Kennzeichnung in Verbin-
dung mit zuséatzlichem U-Zeichen, z. B. bei verklebten Stahlfasern oder Stahlfasern in
selbstauflésenden Papiersdckchen) nachgewiesen sind.

Die Betonzusammensetzung ist stets aufgrund von Erstprifungen entsprechend
DIN EN 206-14 in Verbindung mit DIN 1045-25 und DIN 1045-3¢ sowie dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.

Hierbei sind flr eine gleichmé&Bige Faserverteilung in der Mischung das Verfahren der
Faservereinzelung (Art und Zeitpunkt der Faserzugabe), das Mischverfahren, die Misch-
zeit, die Zusammensetzung des Betons (Zementsorte und Zementgehalt, Sieblinie, GroBt-
korn, Fasergehalt, Fasertyp, Zusatzmittel und der w/z-Wert), die Verdichtungsart und
-dauer aufeinander abzustimmen.

Die Eignung des zur Einbringung des Stahlfaserbetons vorgesehenen Pumpgerdtes ist zu
priifen und das Ergebnis zusammen mit der Erstprifung schriftlich festzuhalten.

Aufgrund der Erstpriifung ist eine schriftliche Mischanweisung zu erstellen.

Die Erstpriifung ist bei jeder Abweichung von der urspringlichen Zusammensetzung er-
neut durchzufihren und eine Feststellung der &quivalenten Zugfestigkeit im Verfor-
mungsbereich I und II von der Fremdilberwachung zu bestéatigen.

Dies gilt nicht, wenn die Abweichungen nicht Uber die in Abschnitt 9.5 von DIN EN 206-14
in Verbindung mit DIN 1045-25 definierten hinausgehen und der w/z-Wert der Erstpra-
fung nicht Uberschritten wird. Die Einwaagegenauigkeit der Stahlfasern ist mit 3 % einzu-
halten. Ein Unterschreiten des Mindestfasergehaltes ist durch die Wahl eines geeigneten
VorhaltemaBes auszuschlieBen.

Fundamentplatte

Sie besteht aus Stahlfaserbeton oder stahifaserverstdrktem Stahlbeton. Fundamentplat-
ten aus Stahlfaserbeton ohne zusétzliche Bewehrung mit einer Lange bis 12,0 m sind fu-
genlos ohne Unterbrechung zu betonieren.

Bei Fundamentplatten mit Betonstahlbewehrung ist die Anordnung von Arbeitsfugen maog-
lich. Sie missen eine fugeniberkreuzende Bewehrung besitzen, die nach DIN 1045-12 zu
ermitteln und einzubauen ist. Die Wirkung der Fasern darf dabei nicht in Rechnung ge-
stellt werden.

Verlduft die Arbeitsfuge parallel zu einer tragenden Wand, muss sie mindestens einen Ab-
stand von dem sechsfachen der Wanddicke (6 h) von der Innenkante der Wand haben.
Um Schwindrisse zu vermeiden, werden ein schwindarmer Beton und eine sorgfaltige
Nachbehandliung empfohlen.

Unter den Platten ist eine mindestens 0,3 mm dicke PE-Folie mit mindestens 50 cm
UberlappungsstéBen anzuordnen, jedoch ist unter Wénden die Folie auf einer Breite von
2 m zweilagig anzuordnen.

Kennzeichnung

Der Lieferschein des Transportbetons einschlieBlich der Stahlfasern muss vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Die erforderliche dquivalente Zugfestigkeit ist durch die Priifungen geméaB dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung zu bestimmen.

Die planméBige dquivalente Zugfestigkeit sowie der Fasertyp sind auf dem Lieferschein zu
vermerken.
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2.3

2.3.2

DIES

Ubereinstimmungsnachweis

Die Bestétigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen di'gseiQ

gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-

stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer

regelmaBigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach

MaBgabe der Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, insbeson-

dere Abschnitt 2.2.1 erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieB-

lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts

eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-

chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von

ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur

Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In der werkseigene Produktionskontrolle soll die Uberwachung nach Art und Umfang min-

destens entsprechend DIN 1045-36 unter Beachtung von DIN EN 206-14 zusammen mit

DIN 1045-25 durchgefiihrt werden und dariiber hinaus die in Anlage 3 aufgefiihrten Prii-

fungen einschlieBen.

Die werkseigene Produktionskontrolle schiieft alle UberwachungsmaBnahmen im Trans-

portbetonwerk sowie die folgenden Priifungen am Einbauort ein:

() Konsistenzprifung fir jede Lieferung

(ii) Uberpriifung von Fasergehalt und -verteilung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-

ten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

~ Art der Kontrolle oder Priifung

~ Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

—~ Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den An-
forderungen

- Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Dabei ist sicherzustellen, dass von jeder Lieferung mindestens drei Proben genommen

werden.

Die Zuordnung von Fundamentplatten zu einzelnen Betonlieferungen ist im Rahmen der

Aufzeichnung der werkseigenen Produktionskontrolle zu dokumentieren.

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fUr Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Beton, der den Anforderungen nicht ent-
spricht, ist so zu handhaben, dass Verwechslungen mit {ibereinstimmendem ausgeschlos-
sen werden.

Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mén-
gelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverzliglich zu wiederholen.
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2.3.3

3.1
3.1.1

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwa-
chung regelmaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

Im Rahmen der Fremdilberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiithren
und es sind Proben entsprechend dem beim DIBt und der fremdlberwachenden Stelle
hinterlegten Prifplan zu enthehmen und zu prifen.

Diese Probenahme darf auch am Einbauort erfolgen.

Probenahme und Prifungen obliegen der anerkannten Uberwachungsstelle. Dabei ist
sicherzustellen, dass von jedem Bauvorhaben mindestens finf Proben genommen
werden. Zusatzlich zu den Anforderungen nach DIN 1045-3 sind die Arbeiten nach Ab-
schnitt 4 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu Gberwachen.

Bei Beton der Festigkeitsklasse C20/25 darf die Fremdlberwachung auf die Uberpriifung
aller Aufzeichnungen sowie auf zwei Baustellenbesuche im Jahr begrenzt werden, wenn
die Priifungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle zu keinen Beanstan-
dungen gefiihrt haben.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf

Allgemeines

Es gilt DIN 1045-12, falls im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Im Grundriss einspringende Ecken sind ausreichend, jedoch mit mindestens 2 & 12

BSt 500 S oben und unten zu bewehren.

Die Bezeichnung des Fasertyps und die zu erreichenden Nachrisszugfestigkeiten ffeq,ctk,I

und ffeq,ctk,n nach Anlage 4 und die Zulassungsnummer sind im Bewehrungsplan zu ver-

merken.

Fir den Tragwerksentwurf ist ein Fasertyp zu wahlen. Die zur Erstellung der Traglastdia-

gramme angenommene Spannungs-Dehnungslinie ist im Rahmen der statischen Berech-

nung festzulegen.

Fiir Bodenplatten ohne zuséitzliché Betonstahibewehrung mit h < 20 cm sind fol-

gende Bedingungen einzuhalten:

- Die Oberseite der Bodenplatte darf maximal der Expositionsklasse XC1 zugeordnet
werden. Die Unterseite darf maximal der Expositionsklasse XC2 zugeordnet werden.

- Die Konsistenzklassen des Betons F5 und F6 sind fir die Verwendung ausgeschlossen.

- Die rechnerisch ansetzbare Betondruckfestigkeitsklasse betrégt maximal C30/37.

- Die maximal ansetzbare Nachrisszugfestigkeit betrdgt ffeq,ctk,H < 1,2 N/mmz2,

- Das Verhaltnis von verdnderlicher Last q zu sténdiger Last g darf g/q = 1/3 nic
schreiten.
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3.1.2 Interaktion mit dem Baugrund

R
e el

3.1.2.1 Ohne besonderen Nachweis der Rissbreiten im Grenzzustand der Gebrauchstaugllchkel

Fur den Baugrund ist wegen der Rissbreitenbeschrénkung bei Stahlfaserbeton ohne zu-
sitzliche Betonstahlbewehrung eine Bettungsziffer von mindestens 0,03 N/mm2 und eine
zuldssige Bodenpressung von 100 kN/m2 einzuhalten. Dies gilt fir Platten mit folgenden
geometrischen Randbedingungen: maximale Ausdehnung der Platte unter 12 m, Platten-
dicke nicht kleiner als 16 cm und nicht gréBer als 40 cm, Abstand aufgehender Wande
nicht gréBer als 6 m. Fugen dirfen nicht angeordnet werden.

In Abhangigkeit von der im Bemessungsdiagramm in Anlage 2 anzusetzenden zuldssigen
Bodenpressung sind die Bettungsziffern nach Tabelle 3.1a einzuhalten.

Bei einer Bettungsziffer kleiner als 0,03 N/mm3 oder einer geringeren zuldssigen Boden-
pressung als 100 kN/m?2 ist stets eine Betonstahlbewehrung von mindestens 0, 25% A zur
Aufnahme der Biegebeanspruchung anzuordnen, falls aus statischen Erfordernissen nicht
héhere Bewehrungsgehalte erforderlich werden,

Tabelle 3.1a Zulassige Bodenpressung fiir vorhandene Bettungsmoduli

zul oBoden [KN/m?2] 50 100 150 200 250

Bettungsmodul [N/mm?] 0,025 0,03 0,045 0,06 0,10

3.1.2.2 Mit Nachweis der Rissbreiten im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Beim Nachweis der Rissbreitenbeschrénkung nach Abschnitt 3.2.3 darf die zuléssige
Bodenpressung in Abhingigkeit vom Bettungsmodul nach Tabelle 3.1b angenommen
werden. Bei einer Bettungsziffer kleiner als 0,01 N/mm2 oder bei einer zuldssigen Boden-
pressung von weniger als 100 kN/m2 ist stets eine Betonstahlbewehrung von mindestens
0,25% A. zur Aufnahme der Biegebeanspruchung anzuordnen, falls aus statischen Erfor-
dernissen nicht hthere Bewehrungsgehalte erforderlich werden.

Tabelle 3.1b Zuldssige Bodenpressung fiir vorhandene Bettungsmoduli fir den Rissbrei-
tennachweis

zul oBoden [KN/m?2] 50 100 150 200 250

Bettungsmodul [N/mm3] 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025

3.1.3 Einzellasten

Der Nachweis des Tragwiderstandes bei Einzellasten kann bei Stahlfaserbeton ohne Be-

tonstahlbewehrung tiber einen Biegenachweis und den Nachweis der Aufnahme der Quer-

kraft im maBgebenden Rundschnitt (Sicherheit gegen Durchstanzen) unter Anrechnung

der &quivalenten Nachrisszugfestigkeit des Stahlfaserbetons gemdB Anlage 5 gefiihrt

werden. Lasten, die einen Abstand untereinander von weniger als der zweifachen Platten-

dicke haben, sind nicht zuldssig.

Der Nachweis des Tragwiderstandes bei Einzellasten ist unter folgenden Voraussetzungen

moglich:

- Fiir die Plattendicke h gilt: 16 cm < h <30 cm

- Die Oberseite der Bodenplatte darf maximal der Expositionsklasse XC1 zugeordnet
werden. Die Unterseite darf maximal der Expositionsklasse XC2 zugeordnet werden.

- Die Konsistenzklassen des Betons F5 und F6 sind fiir Plattendicken h < 24 cm fiir die
Verwendung ausgeschlossen.

- Die rechnerisch ansetzbare Betondruckfestigkeitsklasse betragt maximal C30/37.

- Die maximal ansetzbare Nachrisszugfestigkeit betragt e eqctkar S 1,2 N/mm?2,

- Das Verhaltnis von veranderlicher Last q zu sténdiger Last g darf g/q = 1/3 nicht Uber-
schreiten.
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3.1.4

3.1.5

Ist der Nachweis nach Anlage 5 nicht moglich, ist ein Nachweis nach DIN 1045-12 ohne
Ansatz der Nachrisszugfestigkeit des Stahlfaserbetons zu flhren.

Bei erforderlicher Langsbewehrung sind die zugehoérigen Querkraftnachweise entspre-
chend DIN 1045-12 zu fihren und Betonstahlbewehrung einzulegen.

Offnungen

Unter Offnungen in den Wanden bis zu einer lichten Weite, die der finffachen Plattendicke
entspricht, ist keine Zusatzbewehrung erforderlich.

Unter gréBeren Offnungen ist eine Zusatzlast von 0,5*ne(l, -5h) auf einem Bereich vom
0,57fachen der lichten Hohe der Offnung aufzubringen.
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Hierfiir ist der Tragféhigkeitsnachweis zu fithren.

Zusatzliche Betonstahlbewehrung

Bei Anordnung von Betonstahlbewehrung darf der maximale Abstand der Bewehrungs-
stabe die zweifache Plattenhéhe nicht Uberschreiten. Eine Kombination von Betonstahlbe-
wehrung mit Stahlfaserbewehrung in einem Bauteil ist zuléssig, wenn die konstruktiven
Regeln von DIN 1045-12, Abschnitt 13 eingehalten werden.


















