
info

Keramikstrahlperlen sind ein nichtmetallisches feinstrahlmit-

tel auf Zirkonoxid-Basis. Sie werden in einem Schmelzprozess 

hergestellt und in einem speziellen Verdüsungs- und formge-

bungsverfahren zu Perlen umgebildet und anschließend 

klassifiziert. Keramikstrahlperlen sind eisenfrei und zeichnen 

sich durch eine extreme Standfestigkeit aus.

VerPacKung

Kanister 

25 kg

1.000 kg je Palette 

(= 40 Kanister)

Fass 

25 kg

 
 

Big Bag 

500 kg, 

1.000 kg

  

Lagerung

Trocken 

lagern

StrahLSySteme

Druckluft; Schleuderrad

KorngröSSen

B 205 0 – 63 µm

B 125 0 – 125 µm

B 120 63 – 125 µm

B 60 125 – 250 µm

B 40 250 – 425 µm

B 30 425 – 600 µm

B 20 600 – 850 µm

chemiSche anaLySe

ZrO
2

65 – 70 %

SiO
2

28 – 33 %

Al
2
O

3
max. 0,10 %

Änderungen vorbehalten. alle angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer 

Produkte. für detaillierte informationen sind auf anfrage Produktblätter erhältlich.

ZertifiZierungen & SyStemZuLaSSung

Normen Sae J1830; amS 2431/7

Zertifizierungen iSo 9001

VerwenDungSart

mehrwegstrahlmittel

PhySiKaLiSche eigenSchaften

Härte (nach Mohs) ca. 7 – 7,5 mohs

Härte (nach Rockwell) ca. 60 hrc

Härte (nach Vickers) ca. 700 hV

Gewicht ca. 3,8 g/cm³

Schüttgewicht ca. 2,3 kg/l

aLLgemeine angaBen

Strahlmittel Keramikstrahlperlen

Kornform rund

KeramiKstrahlperlen
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Stromversorgung 
100 % Ökostrom

anwenDungSgeBiete

Schonendes reinigen von 
werkzeugen Sonst. oberflächenbearbeitung

oberflächenverfestigung oberflächenverformung

www.mpanrw.de

n n n Viermal geprüfte Qualität 

Der Prüfbericht bestätigt, dass eine Probe des 
Produktes den festgelegten Anforderungen 
entspricht.

Das Konformitätszertifikat bestätigt, dass das 
Produkt einem festgelegten Zertifizierungs- 
programm entspricht.

Das Zertifikat bestätigt, dass das Unternehmen 
ein QM-System eingerichtet hat, das die Forde-
rungen der DIN EN ISO 9001 erfüllt. 

Das Zertifikat bestätigt, dass das Unternehmen 
ein QM-System eingerichtet hat, das die Forde-
rungen der DIN EN ISO 13485 erfüllt.

MPA NRW-Quality Label


